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ESSAIS DE PENETRATION / LACERATION

Société SKA

Résumé :
La société SKA a demandé a I’AEF de déterminer la résistance & la Peénétration / Lacération

d’un échantillon de revétement de siége.

Les résultats sont satisfaisants a I'exception de quelques fils cisaillés lors de I'essai de
pénétration.
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Avertissement
Les résultats présentés dans ce document ne se rapportent qu'aux produits soumis & I'essai, suivant
les conditions indiquées dans son contenu.
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages de
texte et 2 pages d’annexes.
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1- OBJET

La société SKA a demandé au Laboratoire de 1’ Agence d’Essai Ferroviaire de déterminer selon la
NF F 00-201, la résistance & la Pénétration / Lacération d’un échantillon de revétement de si¢ge

présenté en 5 éprouvettes de tissus velours de couleur bleu tacheté de dimensions

300 mm x 300 num.

2 - ESSAIS — RESULTATS

Les essais ont été réalisés selon la norme NF F 00-201 sur les éprouvettes fournies par la Société

SKA.

Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous qui reprend les exigences de la norme NF F 31-118.

Des photographies des éprouvettes figurent en annexe.

ESSAI DE PENETRATION / LACERATION REALISE SELON LA NF F 00-201

CARACTERISTIQUES | EXIGENCES DE LA RESULTATS
NORME Sens A (1) Sens B (1)
_NFF31-118 - |

Résistance 2 la

Pénétration / Lacération : |

- Perforation (mm) - Perforation < 20 mm 18;0;0; 0;15;0;

16 ;18 0;0

- Aspect -Leslévresdela
coupure doivent satisfaisant satisfaisant
présenter un aspect sur les 5 sur les 5
jointif éprouvettes éprouvettes
(€cart < 0,5 mm)

- Elément agressif - Aucun élément agressif satisfaisant satisfaisant
ne doit sortir du sur les 5 surles 5
revétement éprouvettes éprouvettes

- Nombre de fil

métallique cisaillé :
. lors de la pénétration| - Aucun fil métalliquene | 2;0;0;1;2 0;1;0;0:0
doit étre cisaillé
. lors de la lacération| - Aucun fil métallique ne | Aucun sur lesS Aucun sur les
doit étre cisaillé éprouvettes 5 éprouvettes

(1) : Sens repérés sur les 5 éprouvettes de 300 x 300 mm de couleur bleu tacheté, avec A L B

Nota : les résultats figurant en caractéres gras dans le tableau ne sont pas satisfaisants.
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3 - COMMENTAIRES

Les résultats sont satisfaisants a4 1’exception de quelques fils cisaillés lors de I’essai de pénétration.
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DOC003640 Photographies des éprouvettes f1/2

Dispositif d’essai, éprouvette en place avant essai

Dispositif d’essai, éprouvette en place aprés essai
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DOC003640 Photographies des éprouvettes f2/2
Eprouvette apres essai Trace de passage du cutter

Dos de I’éprouvette aprés essai
Zone de perforation, trace de passage du cutter




